Mischpult flir Moserino-32 ZOOM Session

Morserino-32 OE1WKL — VOICEMEETER/Zoom Anleitung OE1WKC v1.0 2020-11-22
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Die folgende Win10 Anleitung beschreibt das Setup des Programms VOICEMEETER (Donationware)
um Morsesignal und Sprache zu mischen und die Signale an ZOOM zu senden bzw. zu empfangen.

1. Download https://vb-audio.com/Voicemeeter/index.htm ; Installation; Reboot
Handbuch https://vb-audio.com/Voicemeeter/Voicemeeter UserManual.pdf

2. Beispiel flr die Aktivierung von Signalquellen in den Win10 Einstellungen| Sound | Sound
Systemsteuerung und VOICEMETER

Input ? sound X

In dem Beispiel wird der Morserino 32 auf "= Aﬁ;tnsgdtmfit"gd

Hardware Input 1 gelegt (Mic/Line-In T —— 7

Eingang am Notebook entsprechend Q B E20SENS

umbenannt). fﬁ B o e

Hardware Input 2 wird dem Mikrofon des | ooaname

USB Headset zugeordnet. &

Beide Signale werden durch Aktivierung ;L, Ek‘.‘:’“s' petntion fudo

von A und B den beiden Summensignalen % Feeio betntan suso

zugeordnet. Summe Al dient dabei dem -

Monitoring Gber das Headset, Summe A2 — sl e
Abbrechen | Lbernehmen

erzeugt Ausgangssignal fiir Zoom.
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Output A Sound P
Hardware Output A1 wird dem Kopfhorer =~ Mekess #reme son e

Wahlen Sie ein Aufnahmegerat aus, um die Einstellungen zu anderm:

zugeordnet. o 7
Bei Hardware Output A2 wird Mix down !. Rt angesemisen
aktiviert, um das Ausgangssignal fir | Reaket nigh etintion Audi
. 2 @) Deaktiviert
ZOOM (VoiceMeeter Output) zu Merserno 32
5 Realtek High Definition Audio
erzeugen. ‘% sancardaent
(’ CABLEVOutput o
@ ég-;l{hhi Virtual Cable

VoiceMeeter Output
B-Audio VoiceMeeter VAIO
Bereit

Konfiguriersn Als Standard Eigenschaften

v

Abbrechen | | Ubernehmen

3. Einstellungen im ZOOM Soundsystem

Lautsprecher e i e
Der Lautsprecher wird dem VoiceMeeter i
Input zugeordnet; die Lautstarke lasst Héren Sie einen Klingelton?
sich in VOICEMEETER unter VIRTUAL —— —
INPUT steuern.
Lautsprecher 1: VoiceMeeter Input (VE-Audio Voice... >
Emissionsstarke;
Mikrofon o i et
Das Mikrofon wird dem VoiceMeeter Sorech 4 L h Sie o
Output zugeordnet; Hier ist das prechen tin ﬁ?zs'ere';' 7°ren e emne
Summensignal des Morserino und des ledergabes
Mikrofons des Headsets hérbar. = J [ Nein
Mikrofon 1 VoiceMeeter Output (VB-Audio Voic..

Emissionsstarke

4. Zwecks Minimierung des Rauschens der Eingangskandle kann der jeweilige Kompressor
AUDIBILITY geringfiigig (Stufe 1 — 2) aktiviert werden.

ACHTUNG: Zum Anschluss des Morserino-32 an den PC bzw. Laptop Mic/Line-In Eingang benotigt
man ein Klinkenkabel, Klinke 3,5mm Stecker (4-Pin, Stereo) wie z.B.
https://www.amazon.de/gp/product/BOOEKZRBLW/ref=ppx_yo dt b asin title 003 s00?ie=UTF8&
psc=1
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